
Bewährt, stark und vielseitig
Lösemittelbasierte Grundierungen und Decklacke

_	Unkomplizierte Anwendung

_ Breites Anwendungsspektrum

_ Robust und unempfindlich



Es gehört einiges an Erfahrung und Wissen dazu, um 
langjähriges Vertrauen zu schaffen, aufrechtzuerhalten 
und Kunden immer wieder neu zu begeistern. 
Eine Herausforderung, die ZERO mit Freude annimmt.

Bei ZERO verbinden sich traditionelle Qualitätsorientierung 
und modernste Herstellung zu exzellenten Produkten. 
Alle unsere Farben werden nur in Deutschland hergestellt – 
seit 1960 stehen sie für Verlässlichkeit und Fortschritt.

Zu den vielen hochwertigen ZERO Beschichtungssystemen 
gehört eine breite Palette an bewährten lösemittelhaltigen 
Hochleistungslacken, entwickelt unter Berücksichtigung 
jahrzehntelanger praktischer Erfahrung. Dauerhaft inno-
vative Qualität ist das Geheimnis ihres Erfolgs.

Teil ihrer besonderen Effizienz ist ihr starker Beitrag zu 
Wohnqualität und überzeugender, nobler Optik. 
Unsere ZERO Fach- und Vertriebsberater unterstützen gerne
zuvorkommend mit Rat und Tat und informieren Sie um-
fassend zu allen ZERO Wohnfühllacken.
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Gern geschehen: 
Meisterleistung fürs 
Malerhandwerk

ZERO ist Farbe mit Zukunft!

Marcus Fischerbock
Inhaber und Geschäftsführer

Das ZERO Wohnfühlprogramm



Konformitätskennzeichen »Steuerrad/Wheelmark« für den Ausrüstungsbereich Brandschutz gemäß 
Schiffsausrüstungsrichtlinie 96/98/EG.

Lösemittelhaltig

Seite
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2K
PUR

Alkyd-
harz

Hochwertig vergütet mit Polyurethan (PUR) für elegante, zeitlose Schönheit.

matt

matt

matt

SG

HG

SG

matt

HG / SG

HG

matt

seidenmatt

SG

Allgrund 

Universal Haftgrund 

Vorlack

Atrol

Glanzcolor Buntlack

Satina Seidenglanzlack / Metallic Base MM

PUR-Haftgrund (incl. Härter)

PUR-Lack HG / SG (incl. Härter)

Heizkörperlack

Maschinengrund

Maschinenlack

ProZink Plus / Metallic Base MM

PUR-Verdünnung

Top-Verdünner

Für innen & außen Für innen Für außen

Was bedeutet was?

Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbenvielfalt.
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Das komplette Angebot: Übersicht ZERO Lacke



Breite Brust: 
Bewährtes Allround-Talent
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Allgrund

Vielseitige, matte, 1-komponentige Allroundgrundierung. 
Außen und innen auf Eisen, Stahl, NE-Metallen und löse-
mittelbeständigen Kunststoffen. Auch auf Holz. 
In weiß, grau und rotbraun.

Rostinhibierend

Schnell trocknend

Hervorragende Haftung
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Antikorrosiv

Gut füllend

Hervorragende Haftung

Beste Basis: 
Ein Universal-Genie

Universal Haftgrund

Beständiger, matter Grund- und Zwischenanstrich auf Eisen, 
Stahl und Holz (inkl. Fenster und Türen). Auch als farbiger 
Vorlack geeignet. 4 Standardfarbtöne. Für außen und innen.

Verbrauch/m2

ca. 100 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

12 kg  
2,5 l

 750 ml
 375 ml

Verbrauch/m2

ca. 120 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

12 kg  
2,5 l

 750 ml
 375 ml
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Vorlack

Immer voran: 
Und praktisch unentbehrlich
Unkomplizierter, matter, leicht thixotroper Voranstrich auf 
langöliger Alkydharzbasis. Hohes Deckvermögen. Geruchs-
arm. Außen und innen auf grundiertem Holz und Metall 
einsetzbar. Nach Trocknung über Nacht nass und trocken 
schleifbar.

Egalisierend

Gut füllend

Idealer Verlauf

Wasserdampfdurchlässig

Eintopfsystem

Grund-, Zwischen-, Deckanstrich

Einer wie keiner: 
Zeit- und kostensparend
Seidenglänzender, füllender Venti-Lack auf langöliger Alkyd-
harzbasis für Laub- und Nadelholzanstriche. Ideal für Fenster, 
Türen und Holzelemente. Mit exzellentem Verlauf. 
Für außen und innen. In weiß und vielen Farben.

Verbrauch/m2

ca. 150 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

2,5 l
 750 ml
 375 ml

Verbrauch/m2

ca. 100 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

2,5 l
 750 ml
 375 ml (nur weiß)

Atrol



10 11

Glanzcolor Buntlack

Brillante Erscheinung:
Und eine Klasse für sich
Eleganter, langöliger Alkydharzlack für außen und innen 
auf grundierten Metall- und Holzflächen (Fenster, Türen, 
Zargen, Geländer). Ein füllkräftiger, leicht zu verarbeitender, 
glanzstabiler Kunstharzlack mit idealem Verlauf und außer-
ordentlicher Deckkraft. Hoch abrieb- und schlagfest 
(PU vergütet).

Hochglänzend

Strapazierfähig

UV-beständig

Weiß und facettenreiche Farbtonvielfalt

Seidenglänzend

Strapazierfähig

UV-beständig

Weiß und facettenreiche Farbtonvielfalt

Bunt fürs Leben: 
Und mit metallischem 
Farbenspiel
Eleganter, langöliger Alkydharzlack für außen und innen 
auf grundierten Metall- und Holzflächen (Fenster, Türen, 
Zargen, Geländer). Ein verarbeitungsfertig eingestellter hoch-
wertiger Lack mit idealem Verlauf und außerordentlicher 
Deck- und Füllkraft. Hoch abrieb- und schlagfest (PU vergütet). 
Auch in vielen Metallicfarben mit dem gewissen Etwas ...

Verbrauch/m2

ca. 90 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

Metallic:
2,2 l

650 ml
(nur weiß)

Satina Seidenglanzlack / Metallic Base MM

10 l
2,5 l

 750 ml
 375 ml
125 ml

Verbrauch/m2

ca. 90 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

10 l
2,5 l

 750 ml
 375 ml
125 ml
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PUR-Haftgrund (2 Komponenten)

Wahrheit PUR: 
Idealer Haftvermittler für 
High End-Beschichtungen
Matter, 2-komponentiger Polyurethan-Haftgrund für außen
und innen auf hoch beanspruchten Flächen. Einsetzbar auf 
Zink, Aluminium, Eisen, lösemittelhaltigen Kunststoffen, 
Pulverlacken und industriell beschichteten Faserzement-
platten (Glasal). Als Haftvermittler und Grundanstrich. 
Standardmäßig in weiß, grau, braun und schwarz.

Rostinhibierend

Vielfältig tönbar

Hohe Flexibilität

Hoch- und seidenglänzend

Vielfältig tönbar und farblos

Hoch kratz- und abriebfest

Vorteil PUR: 
Industriequalität fürs 
Handwerk
2-komponentige, gut haftende Polyurethan-Beschichtung 
für stark beanspruchte Oberflächen im Außen- und Innen-
bereich. Höchstleistungslack für werterhaltenden Langzeit-
schutz und edle Optik. Chemikalienbeständig. Gegen Korro-
sion schützend. Mit Stapler befahrbar.

Verbrauch/m2

ca. 120 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

PUR-Lack HG / SG (2 Komponenten)

Verbrauch/m2

ca. 100 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

12 kg  
2,5 l

 750 ml
(inkl. Härter)

Kombigebinde

10 kg
2,5 l

750 ml
(incl. Härter)

Kombigebinde 
(Härter im Dosenkopf)
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Heizkörperlack

Ganz in Weiß: 
Spezifischen Anforde-
rungen angepasst
Glänzender, weißer Heizkörperlack mit guter Deckkraft 
und Kantenabdeckung. Hitzebeständig bis 160°C.

Aromatenfrei

Guter Verlauf

Leichte Verarbeitung

Kurze Trockenzeit

Hoch abrieb- und schlagfest

UV- und wetterbeständig

Die schnelle Truppe:
Für Neu- und Reparatur-
beschichtung
Teamfähig – der Maschinengrund: Staubtrocken nach ca. 
1 Stunde. Grundierung und Zwischenanstrich für ZERO 
Maschinenlack. Gut füllender Haftvermittler für außen und 
innen. Auf Holz, Stahl, Guss, Blech – auch als Transportan-
strich. Antikorrosiv. Matt. In weiß oder grau.

Leistung in Bestzeit – der Maschinenlack: Seidenmatter 
Speziallack, grifffest nach ca. 6 Stunden. Auf grundierten 
Metall-, Kunststoff-, Zink- und Holzflächen sowie landwirt-
schaftlichen und industriellen Maschinen und Geräten. 
Temperaturbeständig bis 80°C.

Verbrauch/m2

Grund:	ca. 120 ml
Lack:	 ca.   90 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

10 l
2 l

750 ml

(Maschinenlack)

Maschinengrund / Maschinenlack

Verbrauch/m2

ca. 100 ml

Streichen
Rollen

Spritzen

10 l
2,5 l

 750 ml
 375 ml



ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de

Lacke & Lasuren für sicheren
Holzschutz in vielen Farben

Moderne Aqua-Lacke, die 
umweltfreundliche Alternative

Hochleistungsfarben für Decke & 
Wand – ganz nach Bedarf

Farbe seit 1960
Made in Germany

Das ist ZERO

ZERO ist Vollsortimenter aus Leiden-

schaft und hat Profi-Produkte mit 

unterschiedlichem Leistungsspektrum 

und für spezielle Anwendungen und 

Bedarfe für Sie im Programm.

Sie sind sprachlos?

Fragen Sie uns trotzdem!
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